Reflektorlampen Réflecteurs

12V GU5,3

Reflectorlampen
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Maxiflood Standard @ 51mm @ 51mm
Maxiflood Maxiflood Maxiflood ¢ 45mm ¢ 45mm
Normale Halogenlampen erzeu-  Les ampoules halogénes Normale halogeenlampen (© 2.000h (® 4.000h
gen nach vorne viel und nach normales dirigent une lumiére produceren naar voren veel =7 10 =7 10
hinten nur bunt schimmerndes  forte vers l'avant et des irisa- licht en naar achteren slechts 100° . o .

. . . . . , o . - , maxiflood = 100°, maxiflood
Licht. Die Maxiflood hingegen tions colorées vers l'arriere. La  een gekleurd flikkerend licht. 20W 832.92 3 832223
verbreitet ein intensives und Maxiflood, en revanche, diffuse  De Maxiflood daarentegen ver- 4000é70 832929 4000é7o 832226
gleichmaBiges Licht in alle une lumiere intense et régu- spreidt een intensief en gelijk-

Richtungen. Tip: Bei farbigen liere dans tous les sens. Notre ~ matig licht naar alle richtingen. 100°. maxiflood  100°. maxiflood
Lampenschirmen entstehen conseil: avec des verreries de Tip: Bij gekleurde lampenkap- ! !
ST ) N i 35W 832.93 2 832.322
besonders schone Lichteffekte. couleur, les effets lumineux sont pen ontstaan bijzonder mooie 4000870 832936 | 4000870 832325
particulierement esthétiques. lichteffecten.
100°, maxiflood
50W 832.52 2
4000870 832523
Matt
Dépoli
Mat

a g GU5,3
Satin Satin Satin g 5lmm

Halogenlampen garantieren Les ampoules halogénes sont Halogeenlampen garande- ¢ 45mm
strahlendes Licht - zu strahlend  synonymes de lumiére puis- ren een stralend licht - voor (@ 4.000h
fiir Einige. Deshalb gibt es auch  sante - trop puissante d’ailleurs ~ sommige mensen té stralend. =7 10
die speziell satinierten Halo- pour certains. C'est pourquoi Daarom zijn er ook speciaal ge- 38° BAB flood
genleuchtmittel. Die veredelten  nous vous proposons aussi des  satineerde halogeenlampen. De 20W 836 28 03
Oberflachen sorgen fiir eine ampoules spéciales satinées. veredelde oppervlakken zorgen 40005;70 830284
gleichmaBige Beleuchtung ohne  Leur surface dépolie assure voor een gelijkmatige verlich-

Schattenbildung, das Licht ist un éclairage régulier, moins ting zonder schaduwvorming, 38° FMW flood
deutlich blendungsarmer. éblouissant et sans formation het licht werkt duidelijk minder 35W 836 380
d’ombres. verblindend. 4000é70 830383
38°, EXN flood
50W 830.58 2
4000870 830581
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Paulmann
+7(495)4102440
Телефон: +7 (495) 410-24-40
E-mail: info@paulmann.su
Сайт: http://www.paulmann.su
Адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, 16/1, офис 411А
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