
Paulmann Light  ( ʇʘʫʣʤʘʥʥ )

+7 (495) 410-24-40 / 410-25-95

г. Москва, ул. Выборгская, 16/1, офис 411а (4й этаж).

WEB: http://www.paulmann.su
E-mail: info@paulmann.su
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EAN 4000870 950166

950.16  
EAN 4000870 950173

950.17  
EAN 4000870 950180

950.18  

EAN 4000870 950005

950.00  
EAN 4000870 950029

950.02  
EAN 4000870 950012

950.01  

EAN 4000870 974742

974.74  

3135 ⌀26 mm

390 ⌀22 mm

23,1 m

f Matný chrom
f Chrom matowy
f Хром матовый

f Bílá
f Biały
f Белый

f Chrom
f Chrom
f Хром

URail Základní systém
URail System bazowy
URail Базовая система

Adaptér pro Závěs
Adapter dla lampy wiszącej
Адаптер для маятника

Adaptér pro výkyv, lze zkrátit
Adapter dla lampy wiszącej, możliwość 
skrócenia kabla
Адаптер для маятника, укорачиваемый

 Rail Systems | URail
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EAN 4000870 950708

950.70¥ 
EAN 4000870 950715

950.71¥ 
EAN 4000870 950722

950.72¥ 

EAN 4000870 950739

950.73¥ 

318 2240 118 mm

37 240 185 mm

180 mm

1

2

3 - 17  6 = 160-161

not incl. 

2 IR Rail-Switch remote control

Tyč nelze zkrátit
Drążek nie skracany
Рейка, не укорачивается

IR Rail-Switch
Przełącznik IR Rail
IR Rail-Switch

IR Rail-Switch, dálkové ovládání
Pilot do przełącznika IR Rail-
Switch с
дистанционным управлением

URail | Rail Systems

Stěna 
Ściana 
Стена

Strop 
Sufit 
Потолок

Dálkové ovládání k pohodlnému zapínání 
nebo stmívání systémů URail.

Přijímač vestavěný do jedné ze spojek řídí 
všechny následující úseky systému.

Čtyřmi funkčními tlačítky dálkového 
ovládání lze řídit dvě oddělené spínací 
funkce nebo dvě funkce stmívání.

Wygodne przełączanie lub ściemnianie 
systemów URail za pomocą pilota.

Zintegrowany w łączniku odbiornik steruje 
wszystkimi kolejnymi sekcjami systemu.

2 funkcje przełączania i 2 funkcje 
ściemniania wybierane osobno za pomocą 
czterech przycisków funkcyjnych na pilocie.

Дистанционное управление для 
комфортного включения/выключения или 
регулировки яркости систем URail.

>Встроенный в соединительное звено 
приемник управляет всеми последующими 
участками системы.

>С помощью четырех функциональных 
кнопок на дистанционном управлении 
возможно управление 2 отдельными 
режимами включения/выключения или 2 
режимами регулировки яркости.


