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Vægsender
 Vægafbryder for fjernstyring, INGEN stemmen, 
boren, snavs. Kan monteres på glas, træ eller 
fliser. For alle modtagertyper. Vilkårligt mange 
vægsendere kan bruges samtidig, korespon-
dance- og krydsomstilling mulig, også gennem 
vægge og døre. Batterie A23/12VDC + dobbeltsi-
det klæbebånd.
Radio 433,92MHz

Настенный передатчик
 Настенный радио-включатель, БЕЗ выдалбли-
вания, сверления, грязи. Возможна установка 
на стекле, дереве или кафеле. Для всех типов 
приёмников. Возможно одновременное 
применение любого количества настенных 
передатчиков, также возможно переключение 
на два направления и перекрёстное включе-
ние, через стены и двери. Батарея A23/12VDC + 
двусторонний скоч.
Радио 433,92МГц

Nadajnik ścienny
 Wyłącznik ścienny radiowy, BEZ konieczności ku-
cia ścian, wiercenia, brudu. Możliwość przykleje-
nia na szybę, drewno albo glazurę. Do wszystkich 
rodzajów odbiorników. Możliwe użycie dowolnej 
ilości nadajników ściennych jednocześnie, możli-
we przełączniki schodowe, czwórniki mostkowe, 
również przez ściany i drzwi. Batteria A23/12VDC 
+ przylepiec podwójny.
Częstotl. 433,92MHz

Profi fjernstyret bevægelsesmeldere
 Radiostyrede bevægelsesmeldere er en god 
ting: Lyset tændes, uden at man skal lede længe 
efter lyskontakten, så snart nogen opholder sig i 
nærheden. Installation af et sådant apparat kan 
være ganske bekostelig, da det kræver yderligere 
kabelveje.
Med Paulmann’s radiostyrede bevægelsesmelder 
bliver montagen derimod ganske enkel: Den ind-
passer sig uden videre i serien af Paulmann-ap-
parater, som er udstyret med radiomodtagning 
(trafoer, forkoblingsenheder, stikdåsekontakter 
osv.). Den selekterer alle modtagelige installatio-
ner inden for et område på indtil 35 meter. På den 
måde kan bevægelser registreres uden videre på 
indtil 10 meter afstand.
Registreringsvinklen og omkoblingstiden kan 
reguleres trinløst. Selv dæmpningssensoren 
kan justeres manuelt svarende til de aktuelle 
lysforhold. 
Takket være beskyttelsesklassen IP23 er den 
radiostyrede bevægelsesmelder især egnet til 
udendørs installationer.

Profi радио-сигнализатор
 это удобная вещь: Свет включается без долгих 
поисков включателя, как только кто-то оста-
навливается поблизости. Правда, установка 
подобного аппарата может быть трудоёмкой, 
поскольку требуются дополнительные кабель-
ные трассы.
Напротив, с радио-сигнализатором Paulmann 
монтаж становится совсем простым: Он 
идеально вписывается в серию приборов 
Paulmann, оснащённых радиопередатчиками 
(трансформаторы, пускорегулирующие аппа-
рата, переключатели штепсельных разъёмов 
и т.п.). В зоне до 35 метров управляются все 
доступные для приёма установки. При этом 
без проблем регистрируются движения на 
расстоянии до 10 метров. 
Угол регистрирования и время включения 
плавно регулируются. Также можно вручную 
настроить сумеречный датчик в соответствии 
с фактическими условиями освещения.
Благодаря типу защиты IP23 радио-
сигнализатор движения особенно подходит 
для наружной зоны.

Profi radiowy czujnik ruchu
 Czujniki ruchu są niesłychanie praktyczne. 
Koniec z szukaniem wyłącznika oświetleniowe-
go! Gdy tylko ktoś pojawi się w pobliżu, światło 
zapala się samoczynnie. Zastosowanie tego ro-
dzaju instalacji może zazwyczaj wymagać użycia 
dodatkowych kabli. 
Z czujnikiem ruchu frmy Paulmann montaż jest 
dziecinnie prosty: czujnik dopasowuje się do 
serii urządzeń firmy Paulmann wyposażonych 
w radiowe czujniki ruchu (transformatorów, 
konwerterów, gniazd wtyczkowych z wyłącz-
nikami, itd.). Czujnik ruchu steruje wszystkie 
instalacje odbiorcze w promieniu do 35 metrów. 
Ruch rejestrowany jest z łatwością w promieniu 
do 10 metrów.
Kąt rejestrowania i czas przełączania można 
ustawić w sposób bezstopniowy. Również czujnik 
zmierzchu można ustawić ręcznie zgodnie z 
panującymi warunkami oświetleniowymi. 
Klasa ochrony IP23 sprawia, że radiowy czujnik 
ruchu nadaje się szczególnie do instalacji na 
zewnątrz.

Tænde/slukke og dæmpe    Włączanie i ściemnianie    Включение и регулирование яркости света

Hvid   Biały   Белый

Krom mat   Chrom matowy   Хром матовый

http://www.paulmann.su
+7 (495) 410-24-40 

http://paulmann-light.ru
DeynekinMV
Машинописный текст

Paulmann
+7(495)4102440
Телефон: +7 (495) 410-24-40E-mail: info@paulmann.suСайт: http://www.paulmann.suАдрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, 16/1, офис 411А 


	Paulmann_2009

