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Til fugtige rum og udendørs områder  Do pomieszczeń wilgotnych  
i zastosowań zewnętrznych   для сырых помещений и наружного освещения

Elektrisk lys som dekorativt 
formningselement - ingen pro-
blem for ”Profi Line Wall” takket 
være moderne LED teknologi og 
IP44 beskyttelsesklassen.  Kan i 
kraft af den integrerede driftsen-
hed tilsluttes direkte til husets 
eksisterende ledningsførin

Swiatlo elektryczne jako element 
dekoracyjny to zaden problem 
dla „Profi Line Wall” dzieki nowo-
czesnej technologii LED i klasie 
ochronnej IP44. Przez urzadze-
nie operacyjne podlacza sie je 
bezposrednio do istniejacego 
okablowania domowego (230V).

Электрический свет как деко-
ративный элемент оформле-
ния - благодаря современной 
светодиодной технологии а 
защиты IP44 это не проблема 
для „Profi Line Wall“. Благодаря 
встроенному рабочему агрегату 
возможно подключение непо-
средственно к существующей в 
доме проводке (230В).
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Elektrisk lys som dekorativt 
formningselement - ingen pro-
blem for ”Profi Line Wall” takket 
være moderne LED teknologi. 
Den ringe indbygningsdybde 
tillader også en efterfølgende 
udformning af beboelsesrum. 
Kan i kraft af den integrerede 
driftsenhed tilsluttes direkte til 
husets eksisterende ledningsfø-
ring (230V).

Światło elektryczne jako element 
dekoracyjny to żaden problem 
dla „Profi Line Wall” dzięki 
nowoczesnej technologii LED. 
Skromna głębia wymagana przy 
wbudowywaniu pozwala również 
na późniejsze kształtowanie po-
wierzchni mieszkaniowej. Przez 
urządzenie operacyjne podłącza 
się je bezpośrednio do istnie-
jącego okablowania domowego 
(230V).

Электрический свет как деко-
ративный элемент оформле-
ния - благодаря современной 
светодиодной технологии это 
не проблема для “Profi Line 
Wall”. Незначительная глубина 
встраивания позволяет выпол-
нять оформление в любой по-
следующий период. Благодаря 
встроенному рабочему агрегату 
возможно подключение непо-
средственно к существующей в 
доме проводке (230В).
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