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VDE IP44 Transfo 230/12V

230/12V, 105VA

1144 256 320mm
EAN 4000870 977972
977.97  

VDE Safety Transfo 230/12V

230V, 60VA

1110 265 375mm
EAN 4000870 979600
979.60  

230V, 105VA

1125 280 370mm
EAN 4000870 979112
979.11  

230V, 150VA

1125 285 385mm
EAN 4000870 979150
979.15  

230V, 200VA

1130 295 3112mm
EAN 4000870 979204
979.20  

230V, 300VA

1130 295 3115mm
EAN 4000870 979303
979.30  

230V, 400VA

1185 2107 3130mm
EAN 4000870 979402
979.40  

230V, 500VA

1185 2107 3130mm
EAN 4000870 979525
979.500  

max. 20-105W

max. 60W

max. 105W max. 150W

max. 200W max. 300W

max. 400W max. 500W

Transformatorer   Transformatory   Трансформаторы

Hvid   Biały   Белый

Hvid   Biały   Белый

Hvid   Biały   Белый

Hvid   Biały   Белый

Hvid   Biały   Белый

Hvid   Biały   Белый

 >stopień ochrony IP44 umożliwia 
stosowanie w pomieszczeniach 
wilgotnych i łazienkach

 >przyciemnianie przy pomocy wszystkich 
ściemniaczy (początek i koniec fazy)

 >IP44 umožňuje použití ve vlhkém 
prostředí, např. koupelnách

 >stmívatelné všemi stmívači (náběh 
a ukončení fáze)

 >класс защиты IP44 обеспечивает 
возможность применения во влажных 
помещениях, например в ванных 
комнатах

 >яркость регулируется реостатами 
любого типа (с тем или иным 
отсечением фазы импульса)
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