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374

°C

L  

230/12 V, 150 VA
max. 150 W 
3110 ⌀160 mm
EAN 4000870 960394

960.39  

230/12 V, 200 VA
max. 200 W 
3110 ⌀160 mm
EAN 4000870 960400

960.40  

°C

L  

230/12 V, 300 VA
max. 300 W 
3110 ⌀193 mm
EAN 4000870 960417

960.41  

°C

L  

230/12 V, 80 VA
  
386 ⌀145 mm
EAN 4000870 979327

979.32   new

230/12 V, 150 VA
  
386 ⌀145 mm
EAN 4000870 979419

979.41   new

°C

L  

230/12 V, 150 VA
  
392 ⌀174 mm
EAN 4000870 979433

979.43   new

°C

L  

230/12 V, 200 VA
  
3100 ⌀189 mm
EAN 4000870 979457

979.45   new

230/12 V, 300 VA
  
3100 ⌀189 mm
EAN 4000870 979464

979.46   new

230 V
Trafo 12 V AC~

230 V
Trafo 12 V AC~

Řízení světla / transformátory  Sterowanie oświetlenia /  transformatory  Световое управление / Трансформаторы

Toroidal Decorative Transformer 230/12V

f Hliník matný  m Plast
f Alu mat  m Tworzywo sztuczne
f Алюминиевый матовый  
m Пластмасса

Toroidal Decorative Transformer 230/12V

f Chrom  m Plast
f Chrom  m Tworzywo sztuczne
f Хром  m Пластмасса

375

 
230/12 V, 15 VA
max. 15 W 
318 2125 140 mm
EAN 4000870 701997

701.99¥ 

 
230/12 V, 48 VA
max. 48 W 
340 2135 155 mm
EAN 4000870 702000

702.00¥ 

for Stripe
6 = 
180-184/192

for YourLED 
DecoBeam
6 = 198

230 V
LED Power 
Supply 12 V DC+−

°C

R, C

50.000h  

230/12 V, 65 VA
max. 0-65 / LED 0-40 W 
319 240 1123 mm
EAN 4000870 977675

977.67¥  new

230 V
Trafo 12 V AC~

LED  6 = 383-386
max. 40W

12V  6 = 416
max. 65W

Řízení světla / transformátory  Sterowanie oświetlenia /  transformatory  Световое управление / Трансформаторы

 >Pro mnohočetné systémové aplikace

 >Pro YourLED a YourLED ECO

 >Do różnych zastosowań systemowych

 >Do YourLED i YourLED ECO

 >Для многообразных системных 
применений

 >Для YourLED и YourLED ECO

Power Supply 230/12V DC

 >Pro halogeny a diody LED

 >Žádné minimální zatížení

 >Max. 40 W LED / Max. 65 W halogen 12 
V AC

 >Stmívatelné s fázovým řízením na 
sestupné hraně

 >Dla halogenu i LED

 >Brak obciążenia minimalnego

 >Maks. 40 W LED / maks. 65 W halogen 12 
V AC

 >Ściemnialne ze ściemniaczem z 
opóźnionym odcięciem fazy

 >Для галогенных и светодиодных ламп

 >Минимальной нагрузки нет

 >Mакс. 40 Вт светодиод / макс. 65 Вт 
галоген 12 В

 >Яркость регулируется реостатами 
с отсечением фазы заднего фронта 
импульса

Halo + LED Trafo


